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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Oggetto: Descrizione delle soluzioni attuate, nelle sedi della camera di commercio di Catanzaro Crotone e Vibo 
Valentia, per garantire l’accessibilità ai fini della legge per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Premessa: Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, nelle sedi della camera di commercio di 
Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, sono attuate le prescrizioni tecniche previste dalla legge necessarie per 
garantire l’accessibilità e visitabilità dei luoghi aperti al pubblico. 

- è garantito un percorso accessibile di collegamento dalla viabilità pubblica all’accesso degli edifici 
- è riservata una quota parte dei posti auto in parcheggio  
- sono  accessibili gli spazi di relazione 
- è  previsto, per ogni sede , almeno un servizio igienico accessibile 
- i percorsi, l’ascensore, gli arredi fissi ecc. rispettano i requisiti imposti dalla legge 

Descrizione dei luoghi 

Porte 
Le porte di accesso sono facilmente manovrabili, con luce netta tali da consentire un agevole transito 
anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono 
complanari. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle 
manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. 
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità le porte consentono una agevole apertura delle ante da i 
lati di utilizzo, ovvero la luce netta delle porte di accesso all’edificio è superiore a 80 cm. 
L'altezza delle maniglie è contenuta tra 85 e 95 cm. 

Pavimenti 
I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli. 
Nelle parti comuni dell'edificio sono individuati i percorsi, mediante una adeguata differenziazione nel materiale 
e nel colore delle pavimentazioni. 

Infissi esterni 
Le porte, le finestre e le porte-finestre utilizzabili dal pubblico sono facilmente utilizzabili anche da persone 
con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 
I meccanismi di apertura e chiusura sono facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili possono 
essere usate esercitando una lieve pressione. 

Servizi igienici 
Nei servizi igienici sono garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli 
apparecchi sanitari. 
in particolare: 
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza maggiore di100 cm 
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo maggiore di 80 cm 
- la dotazione di opportuni corrimano posto a 40 cm dall’asse della tazza e di un campanello di emergenza 
posto in prossimità della stessa. 
- lo spazio di manovra del diametro di 150 cm per consentire l’inversione di marcia nel locale disimpegno. 

Percorsi orizzontali 
I percorsi interni orizzontali sono ampiamente dimensionati per il transito e lo scambio e non presenteranno 
dislivelli. 



Hanno una larghezza di gran lunga superiore a 100 cm consentendo la manovra e l’inversione di marcia in ogni 
punto. 

Scale 
Per la sede di Vibo Valentia è in uso un montascale a cremagliera per il raggiungimento degli uffici posti al 
primo piano dell’edificio, per la sede di Catanzaro e Crotone è in uso l’ascensore per il raggiungimento dei 
piani superiori. 

Rampe 
La pendenza delle rampe consentono il transito senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza 
della stessa. 

Ascensore 
Gli ascensori per le sedi di Catanzaro e Crotone hanno una cabina di dimensioni tale da permettere l'uso da 
parte di persone su sedia a ruote. 
Le porte di cabina e di piano sono del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla 
sedia a ruote. 
Il sistema di apertura delle porte è dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura in 
caso di ostruzione del vano porta. 
I tempi di apertura e chiusura delle porte assicurano un agevole e comodo accesso alla persona su 
sedia a ruote.  
La bottoniera di comando interna ed esterna per entrambi gli ascensori ha il comando ad un'altezza adeguata 
alla persona su sedia a ruote ed idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.  
Nell'interno delle cabine sono posti citofoni, un campanelli d'allarme, un segnale luminoso che confermi 
l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce, di emergenza. 
Il ripiano di fermata, anteriormente alle porte della cabina ha una profondità tale da contenere una sedia a 
ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso. 
E’ garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. 
Gli ascensori sono dotati di segnalatore sonoro dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per 
segnalare ogni eventuale stato di allarme. 

Spazi Esterni 

Percorsi 
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici delle sedi di, Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, il  percorso 
è tale da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. 
I percorsi sono con andamento semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e 
sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o 
che possano causare infortuni. 
La loro larghezza è tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, 
anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 
Le variazioni di livello dei percorsi sono raccordate con lievi pendenze. 
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un 
passo carrabile, sono predisposte rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col 
piano carrabile, che consentono il passaggio di una sedia a ruote. 
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili sono opportunamente segnalate. . 
I percorsi interni orizzontali sono ampiamente dimensionati per il transito e lo scambio di sedie a ruote ed 
hanno una larghezza di gran lunga superiore a 100 cm consentendo la manovra e l’inversione di marcia in 
ogni punto. 

Pavimentazione 
La pavimentazione del percorso pedonale è antisdrucciolevole. 
Le differenze di livello tra gli elementi costituenti la pavimentazione sono contenute in maniera tale da non 
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. 



Segnaletica 
Negli spazi di relazione sono istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione 
che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti in modo da fornire una adeguata informazione 
sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità 
motorie; i cartelli indicatori riportano anche il simbolo internazionale di accessibilità . 
E’ inoltre predisposta una adeguata segnaletica che indica le attività principali ivi svolte ed i percorsi 
necessari per raggiungerle. 
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